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C Q C 标 志 认 证  

试 验 报 告  
■初始  □变更  □监督  □复审  □其他： 

 
 

申请编号：V2016CQC020002-283047 

 

产品名称：低压无功功率自动补偿控制器 

 

型    号：SRJK 

 

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司 
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样 品 描 述 及 说 明  

1. 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）： 

主要组成部件：微处理器、变压器、互感器、接线柱、外壳等。 

操作方式：手动/自动 

取样输入：电流取样输入，电压取样输入 

控制物理量：无功功率 

补偿类别：静态补偿 

控制（补偿）相数：单相，三相结合补偿 

工作场所：户内 

输出方式：无触点输出 

 

1)产品型号及名称：SRJK 低压无功功率自动补偿控制器 

2)提供图纸及编号：RW-BCQ-01～03 

3)主要结构特性：外壳采用阻燃 ABS 材料,内装微处理器、变压器、互感器、接线柱、外壳等。操作面板上方

液晶屏,工作时显示电容器投切、无功功率、功率因数、电压电流等技术数据,通过操作面板

操作键可完成手动操作。 

 

关键元器件（元件明细表）： 

序号 元/部件名称 型号规格 制造商（生产厂） 

1 变压器 T12-04 北京新创四方电子有限公司 

2 继电器 / / 
3 微处理器 R5F212B8 欣瑞利科科技上海公司 

4 显示器 128×64 苏州扬润电子有限公司 

5 外壳 
阻燃 ABS 

厚度：2.0mm 
宁波杭州湾新区协诚仪表壳体有限

公司 
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样品描述及说明 

 

2.主要技术参数： 

额定工作电压：  AC220V ； 

额定绝缘电压：  660V  ； 

取样输入电压：  AC220V ； 

最大取样输入电流：  5A  ； 

过电压类别：Ⅰ■   Ⅱ□   Ⅲ□   Ⅳ□； 

材料组别：  Ⅲa ； 

污染等级：  3 级 ； 

控制器灵敏度 Ismin：100mA  ； 

控制器安装地点系统电流互感器变比 K：  可调适应电流互感器变比 ； 

接通门限（Q）：1.1Qc ；  

分断门限（Q）：0Qc ；  

动作误差：±5%； 

过电压保护动作设定值： 245V； 

过电压保护动作回差值：6V； 

过压分断延时时间：≤60s； 

接通延时：1s～999s(出厂设置 5s) ； 

分断延时：1s～999s(出厂设置 5s) ； 

输出回路数： 18 路； 

外壳防护等级： IP30-操作面板 IP40； 

谐波超限保护值（如有）：    /    ； 

谐波次数    /     ； 

谐波含量：  /      ； 

触电保护类别：Ⅰ□  Ⅱ■  Ⅲ□。 
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样品描述及说明 

3.系列的描述和型号的解释（产品描述项目与送样产品描述项目相同）： 

3.1 系列描述 

1）控制输入：电流取样输入，电压取样输入 

2）控制物理量：无功功率 

  3.2 型号解释： 

 

 

SR  -    JK        

 

                               

                                   无功补偿控制器 

                                   

苏容电气代号 

 

 

4.特殊结构说明（如有需要）：/ 

 

5.产品认证情况：/ 

 

 

 



报告编号：03601-A-16E0031-S                                                  第 5 页  共 21 页 

TRF. CQC11-462128-2014                                                             2014-9-20（2/1） 
 

样品描述及说明 

 

6.安全件一览表： 

序号 元/部件名称 元件/材料名称 型号规格/牌号 制造商（生产厂） 

1 变压器  T12-04 北京新创四方电子有限公司 

2 继电器 / / / 

3 微处理器  R5F212B8 欣瑞利科科技上海公司 

4 显示器  128×64 苏州扬润电子有限公司 

5 外壳 阻燃 ABS 厚度：2.0mm 
宁波杭州湾新区协诚仪表壳体有限公

司 
注 1：安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提供安全件

的制造商（生产厂）。 

注 2：以上关键元器件和材料的各项技术参数、性能指标不能低于通过型式试验样品的相应技术参数和性能指标。
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样 品 照 片 

 

 

7.产品外形照片： 

         

      正面                                  侧面 

   

内部 

 
铭牌 
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检验项目汇总表 

序号 检 验 项 目 依据标准条款 检验结果 

1 一般检查 8.1 合格 

2 介电强度检验 8.2 合格 

3 功能检验 8.3 合格 

4 电气性能试验 8.4 合格 

5 连续运行检验 8.5 合格 

6 环境试验 8.6 合格 

7 抗扰性试验 8.7 合格 

8 振动（正弦）检验 8.8 合格 

9 冲击检验 8.9 合格 

10 防护等级试验 8.10 合格 

11 着火危险试验 8.11 合格 

 注：P  试验结果符合要求。   

 F  试验结果不符合要求。   

 
N  要求不适用于该产品，或不进行该项试

验。   

 以下空白。   
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测量或观察结果 
条  款 检验项目及检验要求 

样品编号：#01 

检验 
结果 

8.1 一般检查 

 

1） 外壳采用金属或非金属制成，应有足够的机械强度。采用金

属外壳时，外壳内外表面应进行涂覆处理。涂覆层应均匀美

观，有牢固的附着力。 

采用非金属外壳时，应采用阻燃材料。 

非金属 

2）控制器中使用的金属紧固件或金属支持件均应有适当的镀层。

镀层应有牢固的附着力，不得有起皮或脱落现象。 
符合要求 

3）控制器中采用的紧固件和调整件应有锁紧措施。  符合要求 

4）控制器采用金属外壳时，应在外壳上提供接地端子，并应设

有接地标志。接地端子可采用不小于 M4 的螺钉。 
不适用 

 

5）安装的元器件应符合设计图纸要求，元器件安装应正确牢固，

各接线端子的符号标志应与使用说明书一致。 
符合要求 

   

合格 
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测量或观察结果 
条  款 检验项目及检验要求 

样品编号：#01 

检验 
结果 

8.3 功能试验 
（1）基本功能检验 符合要求 

 

按产品使用说明分别设置控制器投入门限、切除门限，延时时间

及过电压保护设定值进行如下检验： 
调节输入模拟量进行功能检验，同时对控制器显示功能进行检

验，控制器具有按设定方式投入、按设定方式切除、控制器输出

回路在稳定范围内不动作的功能。 
（2）自动复归功能检验 
在控制器输出回路 ( 1- 18 路) 处于接通状态下，断开控制器电

源然后再接通，试验做 5 次，各输出回路在断开状态下，具有自

检复归功能。 
（3）保护功能 
控制器的电源输入端应设有短路保护器件。当控制器内部发生短

路故障时，该保护器件应能可靠动作。控制器的电流信号输入端

不应装设短路保护器件，并应保证接线可靠，以防意外原因造成

开路引起过电压，危及设备及人身安全； 
a) 过电压保护功能 

调节输入模拟量，使控制器输出回路处于接通状态，然后调

节输入电压模拟量的值使其大于过电压保护值，控制器输出

回路应可靠的分断。 
b) 投切振荡闭锁功能 
模拟系统较轻，调节输入模拟量进行检验，控制器有防止投、切

振荡的措施；并闭锁输出回路； 
c) 谐波超限保护 
调节谐波型控制器输入模拟量，使控制器输出回路处于接通状

态，然后调节输入模拟量的电压（电流）总谐波含量，使其大于

谐波保护设定值时控制器输出回路应可靠分断。然后改变其它输

入模拟量，输出回路应不再发生接通,当谐波型控制器当系统总

谐波畸变率超过设定值时，控制器的输出回路应能可靠动作。

以下空白。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

有自动复归功能 
 
 
 
 
 

符合要求 
 
 
 
 

符合要求 
 
 
 

符合要求 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

合格 
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号：#01 
检验

结果
8.4 电气性能检验（常温下）： 

1）准确度测试： 
样品编号 基准值 显示值 变比 实测值（%）

a．无功功率准确值±2.5% 
-16.45kvar 

(0.5A) 
-16.78kvar 2.01 

 
114.00kvar 

(2A) 
114.6kvar 0.53 

 

#01 

-148.09kvar
(4.5A) 

-147.2kvar

100 

-0.60 

b．电流准确值±1.0% 0.5A 50.00A 0 

 2.5A 248.0A -0.80 

 

#01 

5.0A 496.0A 

100 

-0.80 

c．电压准确值±1.0% 176V 177.0V 0.57 

 220V 218.0V -0.91 

 
#01 

264V 266.0V 

100 

0.76 

 

2）动作误差测试：（无功功率型）  
 投入设定值 Q=1.2Qc :  样品编号：#01 

 切除设定值 Q= 0Qc: 
3 sins sQ K U I ϕ= × × ×  

接通（kvar） 分断（kvar） 动作误差（%）

 动作误差：±5.0% 
Is(A) Us

（V）
基准值 设定值 基准值 设定值 接通 分断

  0.5 220 15.348 15 -15.196 -15 2.32 1.30

  2 220 30.730 30 -30.059 -30 2.43 0.20

  4.5 220 62.085 60 -60.568 -60 3.47 0.95

  3）过电压保护动作值及回差测试： 

 
过电压设定值：245V 

样品编号
过电压
设定值

过电压实测值
(V) 

接通电压实测值 
(V) 

动作回差
(V) 

 动作回差：5～12V #01 245V 244.7     246.0 8.7 

 4）灵敏度测试：  

 灵敏度允许值≤100mA： 样品编号 接通 分断 接通灵敏度 分断灵敏度

  #01 15kvar -15kvar 100mA 100mA 

 5）动态响应时间：  波形图见第/页。 

 动态控制器≤1s 样品编号 接通响应时间（ms） 分断响应时间（ms）

  / / 

  / / 

  / / 

  / / 

  

#01 

/ / 

 6）动作时间测试： 波形图见第/页。 

 过压分断延时允许值≤60s 接通延时 分断延时 

 
误差≤±5% 样品编号 设定最

短值
(s) 

实测值

(s) 

动作误

差(%)

设定最
短值
(s) 

实测值 
动作误

差(%) 

保护 
总延时
时间 

实测值 

  #01 5 5.17 3.40 5 5.20 4.00 14.08s

样品编号
设定最
长值
(s) 

实测值

(s) 

动作误

差(%)

设定最
长值
(s) 

实测值 
动作误

差(%) 
  

 
 
 

#01 199 200.5 0.75 199 200.3 0.65  

设定值 实测值 谐波超限保护总延时实测值 验证超谐波保护功能。 
/ / / 

合格
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号： #02 

检验

结果

8.5 连续运行检验 
试验在室温条件下运行，应

把延时时间调至最短，运行时间

应不少于 48h，试验中控制器的

动作及功能应正确无误。 

符合要求 合格

8.6 

环境试验： 
1.环境温度性能检验： 
将试品置于环境箱内，在 5 分钟

内温度保持在以下允差范围内，

给控制器接通电源，待控制器内

部元件的温升达到稳定值后（不

小于 1h）测其如下电气性能： 

 

■户内型 
□最高环境温度：+40±3℃ 
■最低环境温度：-5±3℃ 
试验后测试其电气性能。 

□户外型 
最高环境温度：+40±3℃ 
最低环境温度：-25±3℃ 
试验后测试其如下电气性能： 

2.耐湿热试验： 
控制器不包装，不通电。连续存

放 4d,然后取出置于环境温度下

恢复。直观检查进行绝缘电阻和

工频耐压试验。 
□户外型 
环境温度：-5±3℃ 

湿度（93±3）%  

 
 
 
 

符合要求 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  / 
 
 
 
 
  / 

 1） 动作误差测试： 
（无功功率型） 

 

8.4 投入设定值 Q= 1.2Qc :   
 切除设定值 Q= 0Qc: 样品编号：#02 

 3 sins sQ K U I ϕ= × × ×  接通（kvar） 分断（kvar） 动作误差（%）

 动作误差：±5.0% 
Is(A) Us

（V） 基准值 设定值 基准值 设定值 接通 分断

  0.5 220 15 15.399 -15 -15.145 2.66 0.96

  2 220 30 30.953 -30 -30.283 3.18 0.94

  4.5 220 60 62.085 -60 -60.568 3.47 0.95

 2）过电压保护动作值及回差测

试： 
 

过电压设定值：245V  
动作回差：5～12V 

样品编号 过电压实测值
(V) 

接通电压实测值 
(V) 

动作回差
(V) 

  #02 244.6 246.4 8.2 

   

合格
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号：#02 
检验

结果
 （续上页）      

8.4 3）灵敏度测试：  

灵敏度允许值≤100mA：  
 

样品编号 接通 分断 接通灵敏度 分断灵敏度

  #02 15kvar -15kvar 100mA 100mA 

 4）动态响应时间：  波形图见第/页。 

 动态控制器≤1s 样品编号 接通响应时间（ms） 分断响应时间（ms） 

  / / 

  / / 

  / / 

  / / 

  

#02 

/ / 

 5）动作时间测试： 波形图见第/页。 

 过压分断延时允许值≤60s 接通延时 分断延时 

 
误差≤±5% 

样品编号
设定最

短值

(s) 

实测值

(s) 

动作误

差(%)

设定最

短值

(s) 

实测值 
动作误

差(%) 

保护 

总延时

时间 

实测值 

  #02 5 5.16 3.20 5 5.18 3.60 14.08s

样品编号
设定最
长值
(s) 

实测值

(s) 

动作误

差(%)

设定最
长值
(s) 

实测值 
动作误

差(%) 
  

 
 
 

#02 199 200.4 0.70 199 199.7 0.35  

设定值 实测值 谐波超限保护总延时实测值 验证超谐波保护功能。 
/ / / 
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号： #02 

检验

结果

8.6 

环境试验： 
1.环境温度性能检验： 
将试品置于环境箱内，在 5 分钟

内温度保持在以下允差范围内，

给控制器接通电源，待控制器内

部元件的温升达到稳定值后（不

小于 1h）测其如下电气性能： 

 

■户内型 
■最高环境温度：+40±3℃ 
□最低环境温度：-5±3℃ 
试验后测试其电气性能。 

□户外型 
最高环境温度：+40±3℃ 
最低环境温度：-25±3℃ 
试验后测试其如下电气性能： 

2.耐湿热试验： 
控制器不包装，不通电。连续存

放 4d,然后取出置于环境温度下

恢复。直观检查进行绝缘电阻和

工频耐压试验。 
□户外型 
环境温度：+40±3℃ 
湿度（93±3）%  

 
 
 
 

符合要求 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  / 
 
 
 
 
  / 

 2） 动作误差测试： 
（无功功率型） 

 

8.4 投入设定值 Q=1.2Qc :   
 切除设定值 Q= 0Qc: 样品编号：#02 

 3 sins sQ K U I ϕ= × × ×  接通（kvar） 分断（kvar） 动作误差（%）

 动作误差：±5.0% 
Is(A) Us

（V） 基准值 设定值 基准值 设定值 接通 分断

  0.5 220 15.297 15 -15.196 -15 1.98 1.30

  2 220 30.953 30 -30.283 -30 3.18 0.94

  4.5 220 62.085 60 -60.568 -60 3.47 0.95

 2）过电压保护动作值及回差测

试： 
 

过电压设定值：245V  
动作回差：5～12V 

样品编号 过电压实测值
(V) 

接通电压实测值 
(V) 

动作回差
(V) 

  #02 244.7 246.2 8.5 

   

合格
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号：#02 
检验

结果
 （续上页）      

8.4 3）灵敏度测试：  

灵敏度允许值≤100mA：  
 

样品编号 接通 分断 接通灵敏度 分断灵敏度

  #02 15kvar -15kvar 100mA 100mA 

 4）动态响应时间：  波形图见第/页。 

 动态控制器≤1s 样品编号 接通响应时间（ms） 分断响应时间（ms） 

  / / 

  / / 

  / / 

  / / 

  

#02 

/ / 

 5）动作时间测试： 波形图见第/页。 

 过压分断延时允许值≤60s 接通延时 分断延时 

 
误差≤±5% 

样品编号
设定最

短值

(s) 

实测值

(s) 

动作误

差(%)

设定最

短值

(s) 

实测值 
动作误

差(%) 

保护 

总延时

时间 

实测值 

  #02 5 5.20 4.00 5 5.17 3.40 14.12s

样品编号
设定最
长值
(s) 

实测值

(s) 

动作误

差(%)

设定最
长值
(s) 

实测值 
动作误

差(%) 
  

 
 
 

#02 199 200.5 0.75 199 200.1 0.55  

设定值 实测值 谐波超限保护总延时实测值 验证超谐波保护功能。 
/ / / 
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号： #01 

检验

结果

    

8.2 介电强度检验 
温度 （℃）： 
相对湿度（%）： 
大气压（hPa）： 
1. 绝缘电阻试验： 
应用电压等级不小于 500V 绝缘

测量仪器进行测量，测量的绝缘

电阻按标称电压应不小于 1000
Ω/V 
 
试验电压施加部位： 
a).控制器电源端子与外壳之间； 
b).输出电路端子与外壳之间。 
2.工频耐压试验：  
额定绝缘电压（V）：660V 
试验电压（kV）：2500V 
施加时间（s）：5s 
 
 试验电压施加部位： 
a).控制器电源端子与外壳之间； 
b).输出电路端子与外壳之间。 
c).带电部件与绝缘材料制造（或

覆盖）的外壳之间。 
以下空白 

 
21 
44 

1022 
 
 
 
 
 
 
 

正常情况下 耐湿热试验后 

138GΩ / 

204GΩ / 

 
 

5s 
 
 

正常情况下 耐湿热试验后 

2500V / 
2506V / 
3753V /  

合格
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号：#01   

检验 
结果 

 
 
 

施加 
部位 极性

脉冲列

电压

峰值

重复

频率 

持续 
时间 

（ms） 
/周期

（ms） 

施

加

时

间

+ 2kV 5kHz 15/300 60s输入端 
- 2kV 5kHz 15/300 60s
+ 1kV 5kHz 15/300 60s输出端 
- 1kV 5kHz 15/300 60s

抗干扰检验 
1.电快速瞬变脉冲群抗扰度试验： 
脉冲列叠加： 

   对控制器电源输入端及控制器的输出端或控制
信号和通信端口施加电快速瞬变的特殊要求： 
   脉冲列宽度（ms）：15； 
   脉冲列电压峰值：2kV，1kV； 
   脉冲极性：正极、负极； 
   施加时间（S）：60； 
   施加干扰时，控制器的各项动作、功能及程序
应正常。 
 
 
 
 
 

施加干扰时，控制器显示和操作均正常。 
 

 
 
 
 

下图为试验仪器布置图： 
 

下图为试验设备连接图： 

合格 8.7 

2.静电放电试验 
试验以单次放电的方式进行，空气放电施加电

压 8kV，接触放电施加电压 4kV，对外壳缝隙及操

作面板各施加 10 次正脉冲和 10 次负脉冲。连续单

次放电之间的时间间隔不少于 1s。 
试验过程中，控制器不应出现误动作、功能降

低或丧失。 
 

 
 
 
 
 
 

符合要求 

 

 下图为试验仪器布置图： 
 

下图为试验设备连接图： 
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号： #01  

检验 
结果 

8.8 振动（正弦）检验 
   采用扫频试验法，按规定条件在三个相互垂直
的轴向进行扫频试验。试验时试品应处于带电工作
状态。 
   振动频率：10～57Hz 时采用恒定位移法 
             振幅为：0.15mm； 
             57～150Hz 时采用恒定加速度法；
             加速度为：20m/s2； 
   每个方向的扫描时间为 10min； 
试验结果： 
   试验中输出电路及各功能显示应正常。 
   试验后样品的结构应无破裂，无明显变形，紧
固件及插接件应无松动现象，调节部件无位移现
象。 
见试验示波图： 

 
试品带电振动： 

 
 

10～57Hz 
0.15mm 

57～150Hz 
20m/s2 

X、Y、Z 每个方向扫描 10min 
 

输出电路及各功能显示正常，样品构件无
破裂，无明显变形，紧固件无松动现象，调节
器件无位移现象。 

 
波形图见第 19 页。 

合格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 冲击检验 
   试验要求： 

试验在产品无包装非工作状态下进行，试验冲

击加速度为 500m/s2 峰值加速度，脉冲持续时间为

11±1ms；波形为半个正弦波；冲击至少在 3 个互

相垂直的面进行，每面 3 次。 
试验后试品的外形及构件应无破裂、明显变形

现象。 
见试验示波图： 

 
 

试验在产品无包装非工作状态下进行，试

验冲击加速度为 500m/s2 峰值加速度，脉冲持续

时间为 11ms；波形为半个正弦波；冲击至少在

3 个互相垂直的面进行，每面 3 次。 
试验后试品的外形及构件无破裂、明显变形现

象。 
波形图见第 20 页。 

合格 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10 防护等级检验 

按 GB4208 规定的方法对外壳进行试验 
用直径为 2.5+0.05 

0 mm 直的硬钢丝或棒，施加 3

±0.3N 的力试验。钢丝或棒的端面应无毛刺并与

其长度成直角。如钢丝或棒不能进入壳内，符合

IP30 要求。 

按 GB4208 规定的方法对操作面板进行试验 
用直径为 1.0+0.05 

0 mm 直的硬钢丝或棒，施加 1

±0.1N 的力试验。钢丝或棒的端面应无毛刺并与

其长度成直角。如钢丝或棒不能进入壳内，符合

IP40 要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

符合要求 

 

 

 

符合要求 

  

合格 
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测量或观察结果 
条款 检验项目及检验要求 

样品编号： 空壳体 

检验 
结果 

8.11 着火危险试验 
适用于绝缘材料制作的外壳，采用扩散型和预

混合型火焰试验方法，使用 500W 火焰装置。火焰

高度约 125mm,蓝色焰芯高度 40mm，试验火焰施

加 30s，当火焰移开 30s 内样品的火焰和余辉熄灭，

不应出现火焰或从样品上落下的燃烧颗粒使燃烧

蔓延到下面铺底层的现象。 
 

 
 

 
当火焰移开 30s 内样品的火焰和余辉熄灭，

未出现火焰或从样品上落下的燃烧颗粒使燃烧

蔓延到下面铺底层的现象。 

合格 
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示  波  图 

振动(正弦)试验    示波图 
X 轴 

10 100
0.2

50.0

1.0

10.0

频率 (Hz)

加
速

度
 (m

/s
2峰

值
)

加速度 曲线
命令

控制

150

 
Y 轴 

10 100
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50.0

1.0

10.0
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加
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度
 (m

/s
2峰

值
)
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命令

控制

150

 
Z 轴 

10 100
0.2

50.0

1.0

10.0

频率 (Hz)

加
速

度
 (m

/s
2峰

值
)

加速度 曲线
命令

控制

150
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示  波  图 

冲击试验    示波图 
X 轴 
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试验仪器设备清单 

序号 名 称 型 号 编 号 校准有效期至 本次使用（√）

1 
电快速瞬变脉冲群模拟

器 
EFT-500T RI01-029 2017.11.20 √ 

2 静电放电枪 ESD3000 RI08-005 2017.03.20 √ 

3 电子秒表 PC396 HT15-006 2017.03.22 √ 

4 试验棒 SQBX-50 LG11-009 2017.08.10 √ 

5 试验线 SQBX-50 LG11-008 2017.08.10 √ 

6 指针式拉压力计 NK-20 FM23-007 2017.05.10 √ 

7 水平，垂直燃烧试验仪 HVμL94 746-108 2017.06.29 √ 

8 数字兆欧表 F1550C ER17-003 2017.02.04 √ 

9 介电实验设备 705-5-P5-B 745-023 2017.12.02 √ 

10 微电脑移相器 XD3310B EV10-008 2017.07.06 √ 

11 三相交直流标准功率源 HS1051 RP04-012 2017.09.11 √ 

12 微电脑移相器 XD3310B EV10-010 2017.03.04 √ 

13 温度 SPEEDY 试验箱 
CH1000T-3-E

SSL 
746-142 2017.03.09 √ 

14 
10 吨感应式大加速度震

动试验系统 

11045M/BT12

00M 
740-162 2017.05.31 √ 

15 压电加速度计 352C04 FS02-017 2017.06.09 √ 

 以下空白。     

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 
 

 

声   明 
 

 

 

本报告试验结果仅对受试样品有效； 

未经许可本报告不得部分复制； 

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司 

地址：苏州新区滨河路永和街 7 号          

邮政编码：215011 

电话：(0512)68252753，68253179          

传    真：(0512)68081686 

E-MAIL：eservice@eeti.cn 

 


